
 

 

 

Technische Daten Cadillac VISTIQ 

Emissions- und Verbrauchswerte 

Technische Angabe Wert 
CO₂-Emissionen 0 g/km 
Kombinierter Stromverbrauch (WLTP)* 21,8 kWh/100 km 
Elektrische Reichweite (WLTP)* 460 km 

 
Ladezeiten 

Technische Angabe Wert 
AC-Ladung (Wallbox oder öffentliche 
Ladestationen, 22kW)** 

ca. 4 Stunden 

DC-Schnellladung (Schnellladestation) *** ca. 45 Minuten 
 
Antrieb 

Technische Angabe Wert 
Antriebssystem Permanenterregte Synchronmotoren vorne 

und hinten, Allradantrieb 
Max. Leistung (gesamt)* 452,3 kW (615 PS) 
Max. Drehmoment* 880 Nm 
Höchstgeschwindigkeit 210 km/h 
Beschleunigung 0–100 km/h (Velocity 
Mode) 

3,7 Sekunden 

 
Batterie 

Technische Angabe Wert 
Typ Lithium-Ionen-Batterie mit NCMA-Kathode 

und Graphit-Silizium-Anode 
Kapazität (nutzbar, WLTP) 91 kWh  

 
Abmessungen und Gewicht 

Technische Angabe Wert 
Länge / Breite (mit Spiegeln) / Höhe 5.216 / 2.026 (2.203) / 1.787 mm 
Radstand 3.094 mm 
Wendekreis (mit aktiver Hinterradlenkung 
& 22-Zoll-Rädern) 

12,1 m 

Leergewicht (min.) 2.899 kg 
Max. zulässige Anhängelast 2.000 kg 

 

 



 

 

 

Ko;erraumvolumen 

Technische Angabe Wert 
Standard 297 l 
Bei umgeklappter dritter Sitzreihe 889 l 
Unter dem Ladeboden 61 l 

 

* Die Reichweite von Elektrofahrzeugen wird nach einem einheitlichen Messverfahren (WLTP – Worldwide Harmonized 
Light Vehicles Test Procedure) ermittelt. Die tatsächliche Reichweite und der Energieverbrauch können unter realen 
Bedingungen – je nach Fahrstil und anderen externen Faktoren – variieren. Es ist daher nicht immer möglich, die 
gemäß WLTP angegebene Reichweite zu erreichen. Die genannten Reichweiten sind Schätzwerte von GM. Die 
Typgenehmigung für das Fahrzeug befindet sich derzeit noch im Verfahren. Die final zertifizierten Werte werden nach 
Abschluss der Zulassung verfügbar sein und können von den hier vorläufig angegebenen Daten abweichen.  

** Die tatsächlichen Ladezeiten können je nach Zustand der Batterie, Ladeleistung der verwendeten Ladesäule, 
Fahrzeugeinstellungen sowie Umgebungsbedingungen (z. B. Außentemperatur) variieren. Weitere Informationen und 
Einschränkungen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch des Fahrzeugs. 

*** Von niedrigem Ladezustand auf 80 % in etwa 45 Minuten. 

 

 


